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FICHA TECNICA SHEER ROYALE®

Descripcién del producto: Compuesto por franjas en poliéster que se extienden de manera horizontal y cuelgan entre dos velos
transparentes. Brindan un manejo eficaz de la luz; cuando estan cerradas estas cortinas ofrecen privacidad; cuando estan abiertas permiten una gran
entrada de luz en los espacios. Contamos con dos colecciones principales segun el ancho de la franja: de 5cm y de 7.5cm. Ambas colecciones estan
disponibles en gran variedad de colores y acabados incluyendo tejidos blackout. Se fabrican con cabezal y perfil de lujo, los cuales vienen en colores

que coordinan con el de la tela.
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Presentacion Sin Cabezal:
Noincluye cenefa.
El tubo queda visible.

Perfil Inferior:
Perfil de lujoen aluminioen
color coordinado con la tela.

Anchode telas de 5cm:
Sense: 2.98m, Dream:2.58m,
Leno:2.78m, Vines:2.78m,

Requlares:2.78m, Night: 2,58 m.

Sistemas de accionamiento:

Manual (cadena plastica),
Motorizado.

Retardancia al fuego:
Noaplica.

Presentacion Standard:
Cabezal curvode 7.2cm de
profundidad.

Composicion de la tela:
100% poliéster

Anchode telas de 7.5cm:
Regulares: 2.78m, Jacquard

Sound: 2.78m, Miami: 2.98m,
Night: 2.78m, Design: 2.98m.

Instalacion:
TechooPared

Proteccion UV:
Media.
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Presentacion Binovo:
Cabezal con opcidn de cenefa frontal
plana y curva, 10cm de profundidad,

motorizacién a 110v.

Factor de apertura:
Telas Trasluz,
Telas Night (80% blackout).

Mecanismos:
Standard o VTX en Binovo.

Proporcién anchoy alto:

Elalto no debe nunca superar mas

de 3 veceselancho

Absorcion de sonido:
Baja.
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Material Cabezales:
Aluminio

Tipos de tela:
S5cm
7.5cm

Color de mecanismos y
cadena:
Coordinado con color de la tela.

Vida atil:
7 anos.

Repelenciaal polvo:
Media.

Cuandodos cortinas Sheer Royale van seguidas en una misma ventana o en un mismo espacio es posible que los pliegues no queden completamente alineados. Esto se debe a las diferencias
que puede presentar la tela. Esta posibilidad aumenta cuando el anchode ambas cortinas es superior al ancho de la tela. Para evitar esta situaciéon se recomienda hacer la anotacion en el

pedidode que van juntas.

www. persipenta.com

Garantiadel producto: 3 anos por defectos de fabricacion
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Presentacion Standard

—, Cabezal:
t Curvo

7.2cm x 7.2cm

Blanco, Beige, Bronce, Gris y Negro

Ancho minimo de fabricacion:

30cm manual

!

33cm motorizado

Presentacion Binovo

- Cabezal:
Frontal plano y curvo
10cm x 10cm

Blanco, Beige, Bronce, Gris y Nearo

Ancho minimo de fabricacion:

30cm manual

!

33cm a 67cm motorizado segun motor

Espaciode luz entre cortinas
seguidasyenL:
3cm / 5cm

Ancho maximo de fabricacion:
segun ancho de la tela.

Espaciode luz entre cortinas
seguidasyenL:
3.5cm / 6cm

Ancho maximo de fabricacion:
Segun tela

Dos en mismo cabezal hasta ém.

FICHA TECNICA SHEER ROYALE®

Union Intermedia en mismo
cabezal:

No aplica en cabezal Standard.

Altura minima de fabricacion:

45cm manual

Union Intermedia en mismo
cabezal:
Aplica con altura maxima de 2.60m y

solo para dos cortinas manuales.

Altura minima de fabricacion:
45cm manual

Motorizacion:
Motor a baterias o con
transformador de voltaje RF.

Altura maxima de fabricacion:
Entre 1.50m y 2.20m segun la
tela.

Motorizacion:

Siaplica (adicional)

Motor a baterias RF

Motor 110v aldmbrico o RF

Altura maximade
fabricacion:
Entre 3.00m y 3.40m.

www.persipenta.com




INFORMACION IMPORTANTE SHEER ROYALE® —

. Cuando 2 o mas cortinas Sheer Royale® van en una misma ventana o en un mismo espacio, no es posible garantizar que los pliegues queden completamente
alineados, pues incluso en una misma referencia, el tamano de los pliegues a lo largo del rollo puede presentar variaciones de hasta de 5mm. Si el pedido lleva la
anotacion de que van en la misma ventana, las cortinas se controlaran juntas para disminuir esta desalineacion, sin embargo, ésta no se puede asegurar por completo.
Por otra parte, la alineacidn de los pliegues NO es posible entre persianas de diferentes referencias, entre persianas de una misma referencia, pero de diferentes
colores, o entre persianas manuales y motorizadas.

. Cuando estan cerradas se maneja una tolerancia de 1.5cm de espacio entre el velo de adelante y el velo de atras.
. Las Sheer Royale® tienen comportamientos naturales propios del tejido:

Ondulaciones a lo ancho de la cortina: Algunos tejidos y/o colores disimulan las ondulaciones mientras que otros lo resaltan. También el ancho de la cortina puede
hacer que el efecto se incremente.

Efecto en V o efecto sonrisa: El tubo en el cual se sostiene la tela esta bajo el efecto de la gravedad por lo cual éste tiende a pandearse en el centro generando este
efecto en la tela. Este es un efecto normal que se puede incrementar en cortinas anchas.

Curvatura en los extremos de la tela: este efecto se genera sobre todo en cortinas delgadas y altas ya que es el comportamiento natural que toma el tejido debido a las
proporciones de la cortina. La altura no debe superar 3 veces el ancho. Ejemplo: para una cortina de 40cm de ancho lo ideal es que la altura no sea mayor a 1.20m
(0.40x3=1.20).

. Presentacion Standard: Este sistema es especial para persianas de un tamano pequeno. No aplica unién intermedia para unir dos persianas en un mismo cabezal.
Sélo se puede motorizar con motores a baterias o con motor con transformador de voltaje.

. Presentacion Binovo: Permite alturas superiores al cabezal Standard y permite motorizacion con motores de 110 voltios. También permite el uso de la unidon
intermedia la cual posibilita la opcidon de tener dos persianas en un mismo cabezal con un espacio de luz de hasta de 1.5cm (en manuales) y 2cm (motorizadas).

. Ventanas en L: cuando las ventanas van en L o en U, se sugiere solicitar el producto con cabezal Binovo plano y con la tela enrollando al contrario. En este caso se le
debe descontar 10cm a una de las persianas. Las siguientes referencias no se pueden fabricar enrollando al contrario debido a que son telas con diseno y el disefo
quedaria hacia atras: Design, Miami, Jacquard Sound, Vines, Leno.

. Presentacion sin Cabezal: Esta presentacion se recomienda solo para casos muy especificos en los que se necesite una cortina muy alta. Para este caso se
recomienda agregar cenefa en PVC o una cenefa versatil (adicional) para cubrir el rollo que queda a la vista.

. Las Sheer Royale® manuales se deben instalar con el dispositivo de seguridad para enrollar la cadena de manera que no exista riesgo de estrangulamiento para los
menores.
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